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STRAUB-OPEN-FLEX 4 ø 323.9 - 4064.0 mm

EPDM

Teplota:  

Médium:

-20°C +100°C

voda (jakákoliv kvalita), odpadní voda, vzduch, pevné látky a chemikálie

OD

[mm]

323.9

[mm]

320 - 327

PN

2.5 6 10 16 20 25

355.6 352 - 359

406.4 403 - 409

457.2 454 - 460

508.0 505 - 512

558.8 555 - 562

609.6 606 - 613

655.0 652 - 658

711.2 707 - 715

762.0 758 - 766

812.8 809 - 817

914.4 910 - 918

1016.0 1012 - 1020

1117.6 1113 - 1122

1219.2 1215 - 1224

1320.8 1316 - 1325

1422.4 1418 - 1427

1524.0 1519 - 1529

1600.0 1595 - 1605

1625.0 1621 - 1631

1727.2 1722 - 1732

1828.8 1824 - 1834

1930.4 1925 - 1935

2032.0 2027 - 2037

2268.0 2263 - 2273

2540.0 2535 - 2545

2794.0 2798 - 2799

3048.0 3043 - 3053

3302.0 3296 - 3308

3556.0 3548 - 3562

3810.0 3804 - 3816

4064.0 4058 - 4070

Poznámky:

PN = 

Zkušební tlak = PN x 1.5 

DVB

O
D

R  
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B  
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Ð 443 444 mm

Ð OD + 48 mm

Ð 350 mm

R Ð 200 mm  

R Ð 20 mm

Varianty:

PN 2-

[mm]

3-

[mm]2.5 6 10 16 20 25

x x x x x x 3048.0 >3048.0

Ð podle hodnoty tlaku, 

W1 nebo W5

W1 W2 W4 W5

Objímka AISI 316 L nebo podobné

AISI 4135 A4 - 80

AISI 12L14, pozinkováno AISI 316 L nebo podobné

AISI 301 / HDPE AISI 316 L nebo podobné / HDPE


