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BEZPEÈNOSTNÍ RYCHLOSPOJKY - SÉRIE LS a LT
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Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LT-006-0-WR513-AAAF-Z07 G 1/4 ; 28 22 61 11 62

LT-006-0-WR517-AAAF-Z07 G 3/8 ; 28 22 62 11 64

Schlauchanschluss
LT-006-0-XX009-AAAF-Z07 9 mm ; 28 22 78 13 50

LT-006-0-XX011-AAAF-Z07 11 mm ; 28 22 78 13 51

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LT-009-0-WR521-AAAA G 1/2 ; 30 27 71 17 90

LT-009-0-WR526-AAAA G 3/4 ; 30 32 73 19 95

Schlauchanschluss
LT-009-0-XX011-AAAA 11 mm ; 30 25 86 30 65

LT-009-0-XX013-AAAA 13 mm ; 30 25 86 30 69

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LT-E11-0-WR521-AAAA G 1/2 ; 30 27 77,5 17 95

LT-E11-0-WR526-AAAA G 3/4 ; 30 32 79,5 19 100

Schlauchanschluss
LT-E11-0-XX011-AAAA 11 mm ; 30 25 92,5 30 71

LT-E11-0-XX013-AAAA 13 mm ; 30 25 92,5 30 75

Weitere Anschlüsse auf Anfrage.

Passende Stecknippel zur LT-006 sind die auf Seite 17 aufgeführten Stecknippel der Type LP-006-1

Passende Stecknippel zur LT-009 sind die auf Seite 23 aufgeführten Stecknippel der Type SP-009-1

Passende Stecknippel zur Type LT-E11 auf Anfrage 125

TYP LT-006, LT-009, LT-E11
DN 6,5 - 11

Standardní materiály:
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